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ПРЕНЕТТ МАКС 

Эффективный усилитель для зачистки текстильных изделий перед чисткой в машине. 

Наносится щеткой или из спрей-пистолета. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПРЕНЕТТ_МАКС обладает высокой чистящей и пятновыводной способностью. 

 ПРЕНЕТТ_МАКС может разводиться водой или перхлорэтиленом. 

 ПРЕНЕТТ_МАКС обеспечивает высокий уровень безопасности при зачистке и 

усиливает чистящее действие растворителя во время последующей чистки. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Нанести ПРЕНЕТТ_МАКС щеткой на места общих загрязнений и оставить для воздействия 
перед последующей чисткой на 10-15 минут, после чего загрузить в машину химчистки и 
чистить в одно- или двух- ванном процессе. 

При необходимости можно оставить ПРЕНЕТТ_МАКС и на более длительное время, тогда 
необходимо защитить обработанные места от высыхания. 

Для зачистки чувствительных изделий следует использовать ПРЕНЕТТ_МАКС 
неразбавленным. 

Для сокращения ручного труда при зачистке можно использовать ПРЕНЕТТ_МАКС как 
добавку в первую «предварительную» мойку из расчета от 5 мл/кг загрузки. 

Для зачистки обычных изделий можно использовать ПРЕНЕТТ_МАКС в смеси с водой (в 
соотношении 1 часть ПРЕНЕТТ_МАКС и 1-2 части воды) или в смеси с растворителем (в 
соотношении 1 часть ПРЕНЕТТ_МАКС и 2-3 части перхлора).  

В последней мойке для обеспечения аппретирования и антистатической обработки следу-
ет использовать усилитель серии КЛИП. 

 

Для самых деликатных изделий необходимо использовать ПРЕНЕТТ_ПУР. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 24 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

В закрытой упаковке ПРЕНЕТТ_МАКС может храниться не менее 12 месяцев. 
ПРЕНЕТТ_МАКС не чувствителен к действию холода, однако перед использованием 
препарат следует нагреть по крайней мере до +15 °С. 

  



 
 
 

                              Эксклюзивный представитель и импортер в РФ: 
                              ООО ТЕКСКЕПРО, тел. (495) 730 5755, (800) 333 5755, интернет: www.texcare.ru  

ПРЕНЕТТ ПУР 

Самый безопасный усилитель для зачистки чувствительных текстильных и кожаных 
изделий. Для перхлора и углеводородных растворителей. 

Не содержит воды и летучих примесей. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПРЕНЕТТ_ПУР подходит для зачистки самых деликатных текстильных изделий. 

 ПРЕНЕТТ_ПУР не вызывает срыва красителей и изменений структуры плетения. 

 ПРЕНЕТТ_ПУР подходит и для зачистки кожаных и замшевых изделий. 

 ПРЕНЕТТ_ПУР особенно эффективен против пигментных, белковых и 

углеводородных загрязнений. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Зачистить места загрязнений неразбавленным ПРЕНЕТТ_ПУР и оставить для воздействия 
на 10 -15 минут, после чего чистить в машине химической чистки. 

При чистке чувствительных и деликатных изделий следует использовать специальные 
программы чистки с использованием только высококачественных усилителей с 
антистатическим и защитным действием серии КЛИП. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 20 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

В закрытой упаковке ПРЕНЕТТ_ПУР может храниться не менее 12 месяцев. 

ПРЕНЕТТ_ПУР нечувствителен к действию холода, однако перед использованием 
препарат следует нагреть по крайней мере до +15 °С. 
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ПРЕНЕТТ СИЭС 

Усилитель для зачистки сильно загрязненных текстильных изделий перед химической 
чисткой. Для использования преимущественно в среде УВР (углеводородов). 

Не содержит ароматических и летучих компонентов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПРЕНЕТТ_СИЭС эффективно удаляет загрязнения в сочетании с деликатным 

воздействием на волокна и красители. 

 ПРЕНЕТТ_СИЭС очень концентрирован и экономичен в использовании.  

 ПРЕНЕТТ_СИЭС и продукты его действия без проблем вымываются из волокон во 

время последующей химчистки. 

 ПРЕНЕТТ_СИЭС может добавляться в первую, предварительную мойку, 2-ух ванной 

программы химчистки для сокращения ручной зачистки в количестве 0,5-0,7%. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРЕНЕТТ_СИЭС подходит для зачистки вещей маркированных (P) и (F). 

Зачистить места загрязнений неразбавленным ПРЕНЕТТ_СИТЭС и оставить для 
воздействия на 10 -15 минут, после чего чистить в машине химической чистки. 

Рекомендуется не «втирать» препарат, а использовать метод «постукивания» для его 
более эффективного нанесения. 

Для зачистки светлых вещей, а также вещей маркированных (P) и (F) следует использовать 
ПРЕНЕТТ_СИЭС в смеси с растворителем. 

Изделия с нестойкими красителями, такие как шелк, вискоза, микроволокно и ацетат, 
зачищать не рекомендуется.  

При чистке чувствительных и деликатных изделий следует использовать специальные 
программы чистки с использованием только высококачественных усилителей с 
антистатическим и защитным действием серии КЛИП. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 22 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

В закрытой упаковке ПРЕНЕТТ_СИЭС может храниться не менее 12 месяцев. 

ПРЕНЕТТ_ПУР нечувствителен к действию холода, однако перед использованием 
препарат следует нагреть по крайней мере до +15 °С. 
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КЛИП КЛИН 

Универсальный усилитель химической чистки начального уровня с антистатическими и 
ароматическими свойствами. Подходит и для зачистки. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 КЛИП_КЛИН значительно усиливает моющие свойства растворителя химической 

чистки за счет специальных добавок. 

 КЛИП_КЛИН обеспечивает надежную антистатическую обработку текстиля во 

время химической чистки. 

 КЛИП_КЛИН облегчает глажение и улучшает гриф обработанных изделий. 

 КЛИП_КЛИН может быть использован и для зачистки обычных (не деликатных) 

изделий. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуемая концентрация: 3 мл КЛИП КЛИН на 1 литр рабочего раствора. 

Дозировка: 1% от мощности машины, т.е. 150 мл на машину загрузкой 15 кг. 

Для зачистки рекомендуется использовать КЛИП_КЛИН неразбавленным. 

Только для самых серьезных загрязнений и на изделиях, допускающих водную обработку 
со стойкими красителя, допускается использование КЛИП_КЛИП в смеси с водой 1:1. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 10 и 24 кг 

 

ХРАНЕНИЕ 

КЛИП_КЛИН может храниться в закрытой упаковке не менее 12 месяцев. 

При температуре ниже +5 °С КЛИП_КЛИН становится непрозрачным и затвердевает при 
-10 °С. При последующем нагреве до +10 °С восстанавливает свои свойства.  
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КЛИП МУЛЬТИ 

Концентрированный универсальный усилитель химической чистки среднего уровня с 
сильными антистатическими и аппретирующими свойствами. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 КЛИП_МУЛЬТИ обладает сильными чистящими и пятновыводными свойствами. 

 КЛИП_МУЛЬТИ обеспечивает долговременный антистатический. эффект даже при 

применении в замкнутых машинных циклах. 

 КЛИП_МУЛЬТИ за счет эффективного аппретирующего комплекса придает 

изделиям структурную жесткость и облегчает глажение. 

 КЛИП_МУЛЬТИ способствует удалению неприятных технологических запахов в 

машине. 

 КЛИП_МУЛЬТИ придает приятный нейтральный запах очищенным изделиям. 

 КЛИП_МУЛЬТИ может использоваться и для зачистки. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

КЛИП_МУЛЬТИ идеально подходит для использования в условиях «экспресс - сервиса», 
когда чистка преимущественно производится в однованном процессе, где для зачистки и 
для машины рекомендуется использовать один и тот же «универсальный» усилитель. 

При зачистке можно развести водой или растворителем в соотношении 1 к1, при 
использовании в машине: 2 - 3 мл КЛИП_МУЛЬТИ на 1 литр раствора. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 24 и 60 кг 

 

ХРАНЕНИЕ 

При температуре ниже +5 °С КЛИП_МУЛЬТИ становится непрозрачным и затвердевает при 
-10 °С. При последующем нагреве до +10 °С восстанавливает свои свойства. 
КЛИП_МУЛЬТИ может храниться в закрытой упаковке не менее 12 месяцев. 
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КЛИП КОМФОРТ 

Концентрированный усилитель химической чистки высшего уровня с сильными 
ароматическими, антистатическими и аппретирующими свойствами. 

Прекрасно нейтрализует технические запахи. Может пользоваться в перхлорэтилене и 
углеводородных растворителях. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 КЛИП_КОМФОРТ обладает бактерицидным эффектом, активно поглощает 

посторонние запахи и придает изделиям приятный нейтральный запах. 

 КЛИП_КОМФОРТ действительно резко усиливает моющую силу растворителя и за 

счет специальных добавок существенно облегчает глажение. 

 КЛИП_КОМФОРТ обеспечивает долговременную антистатическую обработку 

которая сохраняется и во время носки. 

 КЛИП_КОМФОРТ предотвращает накопление и отложение осадка в машине что 

облегчает и ускоряет процесс сушки. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Базовая концентрация: 2-3 мл КЛИП_КОМФОРТ на 1 литр рабочего раствора 
КЛИП_КОМФОРТ (включая фильтр). 

В однованном процессе: 50 мл КЛИП_КОМФОРТ на каждые 10 кг мощности машины. В 
двухванном процессе: 75 мл КЛИП_КОМФОРТ на каждые 10 кг мощности машины. 

Зачистка: благодаря сильной моющей силе, только действительно очень грязные изделия 
нуждаются в зачистке. При необходимости КЛИП_КОМФОРТ можно использовать и для 
зачистки. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 24 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

КЛИП_КОМФОРТ может храниться в закрытой упаковке не менее 12 месяцев. Препарат не 
чувствителен к действию холода. 
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КЛИП КОНС АСЕПТ 

Высококонцентрированный комплексный усилитель химической чистки с сильными 
антистатическими, дезинфицирующими. и аппретурными свойствами. 

Для использования во всех растворителях. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 КПИП_КОНС_АСЕПТ обладает самыми сильными чистящими и пятновыводными 

свойствами. 

 КПИП_КОНС_АСЕПТ обеспечивает долговременный надежный антистатический и 

аппретирующий эффект даже в экстремальных условиях. 

 КЛИП_КОНС_АСЕПТ за счет дезинфицирующего действия обеспечивает полную 

гигиеничность чистки, растворителя и оборудования. 

 КЛИП_КОНС_АСЕПТ поддерживает оптимальную кислотность растворителя за счет 

своего буферного действия. 

 КЛИП_КОНС_АСЕПТ минимизирует образование дистилляционного остатка, не 

адсорбируется на фильтрах или других узлах оборудования. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рабочая концентрация: 1 - 2 мл КЛИП_КОНС_АСЕПТ на 1 литр рабочего раствора во время 
заключительной мойки. 

Для обеззараживания машины требуется использовать. рабочий раствор с концентрацией 
3-4 мл КЛИП_КОНЦ_АСЕПТ в рабочем баке.  

Использование дополнительного антистатика не требуется. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 24 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

При температуре ниже +5 °С, КЛИП_КОНС_АСЕПТ становится непрозрачным и 
затвердевает при -10 °С. При последующем нагреве до +10 °С полностью восстанавливает 
свои свойства. КЛИП_КОНС_АСЕПТ может храниться в закрытой упаковке не менее 12 
месяцев. 
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КЛИП ГРИН КОНЦ 

Самый концентрированный комплексный усилитель химической чистки высшего уровня с 
сильными антистатическими, дезинфицирующими и аппретурными свойствами.  

Для использования во всех растворителях, включая перхлорэтилен и углеводород. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 КПИП_ГРИН_КОНЦ не содержит никаких балластных компонентов и обладает 

самыми сильными чистящими и пятновыводными свойствами. 

 КПИП_ГРИН_КОНЦ обеспечивает долговременный надежный антистатический и 

аппретирующий эффект даже в экстремальных условиях при самых минимальных 

концентрациях. 

 КЛИП_ГРИН_КОНЦ обеспечивает полную гигиеничность чистки, растворителя и 

оборудования и надежно защищает текстиль от посерения. 

 КЛИП_ГРИН_КОНЦ за счет уникальных добавок обеспечивает эффективную сушку 

предотвращая сваливание ворса на воздушном фильтре. 

 КЛИП_ ГРИН_КОНЦ минимизирует образование дистилляционного остатка, 

сохраняя его низкую вязкость для простоты перекачивания и чистки дистиллятора. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Двухванный процесс химчистки: 

35 мл КЛИП_ ГРИН_КОНЦ на 10 кг мощности машины химчистки во время 2-ой ванны; 

Однованный процесс химчистки: 

20 мл КЛИП_ГРИН_КОНЦ на 10 кг мощности машины химчистки в начале мойки. 

Использование дополнительного антистатика не требуется. 

Для предварительной зачистки рекомендуется ПРЕНЕТТ МАКС или ПРЕНЕТТ ПУР. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 10 и 24 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

При температуре ниже +5 °С, КЛИП_ГРИН_КОНЦ становится непрозрачным и затвердевает 
при -10 °С. При последующем нагреве до +10 °С полностью восстанавливает свои 
свойства. КЛИП_ГРИН_КОНЦ может храниться в закрытой упаковке не менее 12 месяцев. 
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ПРЕНЕТТ А-В-С 

Средства для удаления пятен на стадии предварительной зачистки и после машинной 
чистки.  

Для всех растворителей. 

 

ПРЕНЕТТ А 

рН 3 - 4. Удаляет пятна на основе танина (кофе, чай, красное вино, фрукты или трава). 

ПРЕНЕТТ В 

рН 9 - 11. Удаляет пятна на основе белка (кровь, молоко, мякоть фруктов, остатки пищи и 
биологические выделения). 

ПРЕНЕТТ С 

рН 6 - 7. Удаляет пятна с первичным содержанием растворителей (краска, полировка, 
клей). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

НА СТАДИИ ЗАЧИСТКИ 

Определить, по возможности, природу пятна и смочить его соответствующим 
неразбавленным ПРЕНЕТТ А, В или С. 

Оставить для воздействия на 10 - 20 минут, после чего чистить как обычно. 

Обычно не требуется какого-либо дополнительного действия кроме смачивания. Только 
для пятен с очень жесткой поверхностью рекомендуется осторожная механическая 
обработка щеткой. Следует использовать специальную щетку для пятновыведения. 

Для нестойких красителей и на деликатных изделиях обработанные участи перед чисткой 
в машине следует обязательно просушить. 

ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН ПОСЛЕ ЧИСТКИ 

Определить происхождение пятна и обработать неразбавленным соответствующим 
ПРЕНЕТТ А, В или С. 

Осторожно обработать пятно щеткой и при необходимости паром. Промыть водой и, если 
это необходимо, просушить. 

 

УПАКОВКА 

Рабочие пластиковые бутылочки 0,5 л и канистры 5,0 л. 

 

ХРАНЕНИЕ 

ПРЕНЕТТ может храниться в закрытой упаковке не менее 12 месяцев. 
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ДЕПРИТ 1-2-3-ФЕР 

Пятновыводные препараты для текстиля. 

Для использования после машинной чистки или стирки. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕПРИТ 1: (щелочной) удаляет пятна от крови, белка, протеинов и пищи  

ДЕПРИТ 2: (нейтральный) удаляет пятна от краски, лаков, жира, косметики, клея 

ДЕПРИТ 3: (кислотный) удаляет танинные и фруктовые пятна, эффективен на пятна от 
ржавчины и металлических окислов 

ДЕПРИТ ФЕР: (кислотный) удаляет пятна от ржавчины 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Выберите соответствующий типу пятна препарат ДЕПРИТ и обработайте его 
неразбавленным препаратом. Оставьте для воздействия на 15 - 30 секунд, если 
необходимо прогрейте паром и обработайте костяной лопаткой. 

Промойте паром, водой и просушите воздухом. При необходимости повторите 
процедуру. В случае сомнения в качестве красителей предварительно убедитесь в их 
стойкости на невидном месте. 

В случае если установить происхождение пятна не представляется возможным, следует 
применять препараты в следующей последовательности: ДЕПРИТ1 -ДЕПРИТ2-ДЕПРИТ3 

 

УПАКОВКА 

Пластиковые бутылочки 0,5 л (1-2-3) и 1 л (ФЕР), канистры 5,0 л (1-2-3). 

 

ХРАНЕНИЕ 

ДЕПРИТ может храниться в закрытой упаковке не менее 12 месяцев. 
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АРОМАТЕКС 

Парфюмерная отдушка для обработки текстиля в водной среде или в органических 
растворителях. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 АРОМАТЕКС неограниченно растворим в органических растворителях, в воде 

образует дисперсную смесь. 

 АРОМАТЕКС полностью поглощается волокнами и придает обработанным 

изделиям приятный и свежий устойчивый аромат. 

 АРОМАТЕКС идеально поглощает и уничтожает запахи гари и все другие 

технологические неприятные запахи. 

 АРОМАТЕКС полностью сочетается со всеми другими препаратами КРОЙСЛЕР. 

 АРОМАТЕКС является высококонцентрированным и экономичным в применении. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

АРОМАТЕКС может использоваться совместно и одновременно с усилителем для машин 
химической чистки, усилителем стирки или стиральным порошком или же с препаратом 
заключительной отделки в последней ванне. 

В качестве базовой рекомендуется концентрация 1 мл АРОМАТЕКС на 1 литр рабочего 
раствора. В зависимости от типа процесса и желаемого результата эта концентрация 
может существенно изменяться (обычно в сторону уменьшения). 

При использовании в стирке рекомендуется применять АРОМАТЕКС одновременно с 
основным усилителем / порошком или кондиционером. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 4 и 9 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

АРОМАТЕКС может храниться не менее 12 месяцев в закрытой заводской упаковке. После 
использования канистру следует плотно закрыть. АРОМАТЕКС не чувствителен к действию 
холода. После размораживания перемешать. 
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ВИНОЙ ПЛЮС 

Высококонцентрированный грязе- и водоотталкивающий импрегнирующий препарат для 
химической чистки. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ВИНОЙ_ПЛЮС обеспечивает воздухопроницаемую, высокоэффективную 

водоотталкивающую пропитку на всех типах изделий. 

 ВИНОЙ_ПЛЮС особенно подходит для обработки плащей, верхней и спортивной 

одежды. 

 ВИНОЙ_ПЛЮС обеспечивает структурное аппретирование и делает обработанные 

изделия приятными на ощупь, улучшая их «гриф». 

 ВИНОЙ_ПЛЮС может без проблем использоваться в спрей - процессе для.: 

 водо- и грязезащитной обработки верхней одежды; 

 восстановление фабричной пропитки спортивной одежды; 

 химзащитной пропитки (DIN 32 763) рабочей одежды. 

 ВИНОЙ_ПЛЮС подходит и для обработки кожаных и замшевых изделий. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Распылить для химзащитной пропитки(DIN32763) неразбавленный препарат в течение 3-5 
минут на вычищенные отжатые изделия. При обработке объемных изделий 
рекомендуется предварительно просушить в течение 5 минут.  

В зависимости от желаемой силы эффекта расход составляет 30 - 50 мл ВИНОЙ_ПЛЮС на 1 
кг изделий. 

После распыления размять в течение 1 - 2 минут в барабане, затем сушить при полном 
нагреве - температура на выходе из барабана должна быть не менее 50 °С. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 18 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

ВИНОЙ_ПЛЮС может храниться не менее 12 месяцев в закрытой заводской упаковке. 
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АЛКАНОН 

Кислотопоглощающий раскислитель для стабилизации перхлорэтилена в машинах 
химической чистки с ручной чисткой дистиллятора. 

Насыпной вес 350г/л. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 АЛКАНОН рН-нейтрализует и стабилизирует перхлор предотвращая коррозию 

машин химчистки 

 АЛКАНОН удаляет неприятный технологический запах. 

 АЛКАНОН активно поглощает кислотные продукты распада. 

 АЛКАНОН за счет развитой поверхности обеспечивает равномерную плавную 

дистилляцию. 

 АЛКАНОН поглощает жирные кислоты из органических растворителей. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

10 г АЛКАНОН на 1 кг мощности машин на перхлоре или 5 г АЛКАНОН на 1 кг мощности 
машин на КВЛ на 15 циклов дистилляции. После каждой чистки дистиллятора в него 
следует добавить соответствующее количество АЛКАНОН. 

Вследствие развитой поверхности АЛКАНОН обеспечивает стабильное плавное кипение 
растворителя при дистилляции. АЛКАНОН мгновенно поглощает и нейтрализует все 
возможные продукты термического и химического распада растворителя и обеспечивает 
его нейтральное состояние и запах. 

Дистиллятор должен быть вычищен по крайней мере после 15 циклов чистки, после этого 
поглотительная способность АЛКАНОН исчерпывается. 

 

УПАКОВКА 

Мешок 20 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

В заводской упаковке и сухом помещении АЛКАНОН может храниться неограниченно 
долго. 
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ПЕРАМОН 

Кислотопоглощающий и дезинфицирующий препарат для стабилизации растворителя в 
машинах химической чистки с автоматической чисткой дистиллятора. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 ПЕРАМОН рН-нейтрализует и стабилизирует растворитель химической чистки во 

время дистилляции. 

 ПЕРАМОН активно предотвращает коррозию оборудования. 

 ПЕРАМОН за счет бактерицидного действия резко снижает концентрацию 

микроорганизмов в растворителе. 

 ПЕРАМОН удаляет неприятный запах распада. 

 ПЕРАМОН дезинфицирует и дезодорирует водный сепаратор и другие контактные 

узлы в жидкой и газовой фазе. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Базовая дозировка: 

после 20 циклов дистилляции и чистки дистиллятора добавить непосредственно в дис-
тиллятор ПЕРАМОН из расчета 20 - 30 мл препарата на каждые 10 кг мощности машины. 

Обновление после: 

10 мл препарата на каждые 10 кг мощности машины:. 

Устранение неприятного запаха: 

добавьте 5-7 мл ПЕРАМОН на кг мощности машины в дистиллятор и полностью 
продистиллируйте рабочий бак, затем 3-5 мл ПЕРАМОН на кг мощности в каждый из 
баков и запустите фильтровальный цикл с АДСОРБОН. Если запах остался, то повторите 
процедуру через 3-4 дня. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 4,5 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

ПЕРАМОН нечувствителен к действию холода. 
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АДСОРБОН 

Высоко активный фильтровальный порошок - деколоратор для очистки растворителя в 
машинах химической чистки. Для использования в среде перхлорэтилена и 
углеводородных растворителей. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 АДСОРБОН рН-нейтрализует и стабилизирует растворитель в машинах химической 

чистки во время фильтровального цикла. 

 АДСОРБОН предотвращает коррозию оборудования. 

 АДСОРБОН поглощает окрашенные примеси, действуя как фильтр-деколоратор. 

 АДСОРБОН удаляет неприятный запах распада. 

 АДСОРБОН поглощает кислотные продукты распада. 

 АДСОРБОН поглощает жирные кислоты из органических растворителей. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Базовая дозировка: 60 мл (30 гр.) АДСОРБОН на 1 кг мощности машины. Регенерацию 
фильтра следует проводить в начале каждого рабочего дня в фильтровальном цикле 
чистого растворителя в течение 10 -15 минут. 

Замену порошка и намывку фильтра следует осуществлять после каждых трех рабочих 
дней. При использовании АДСОРБОН рабочее давление на фильтрах составляет всего 0,4 - 
0,7 бар, что обеспечивает максимальную эффективность .фильтрации и минимальную 
гидравлическую нагрузку на систему. 

 

УПАКОВКА 

Пластиковый мешок 25 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

В заводской упаковке АБСОРБОН может храниться в сухом месте неограниченно долго. 

 

  


