
 

Эксклюзивный представитель и импортер в РФ: 
ООО ТЕКСКЕПРО тел. (495) 730 5755, (800) 333 5755, интернет: www.7305755.ru 

КЛИП КОНС АСЕПТ 

Высококонцентрированный комплексный усилитель химической чистки с сильными 
антистатическими, дезинфицирующими и аппретурными свойствами. 

Для перхлорэтилена и углеводородных растворителей. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

● КЛИП_КОНС_АСЕПТ обладает самыми сильными чистящими и пятновыводными 
свойствами, существенно усиливаю моющую силу рабочего раствора. 

● КЛИП_КОНС_АСЕПТ обеспечивает долговременный надежный антистатический и 
аппретирующий эффект даже в экстремальных условиях, облегчая последующую 
глажку. 

● КЛИП_КОНС_АСЕПТ за счет дезинфицирующего действия обеспечивает полную 
гигиеничность чистки, растворителя и оборудования. 

● КЛИП_КОНС_АСЕПТ поддерживает оптимальную кислотность растворителя за счет 
своего буферного действия. 

● КЛИП_КОНС_АСЕПТ минимизирует образование дистилляционного остатка, не 
сорбируется на фильтрах или других узлах оборудования. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуемая концентрация для достижения сильного антистатического эффекта: 

1,5 мл/литр рабочего раствора с рекомендуемым модулем ванны 1 : 2,5-3. 

Для обеззараживания машины требуется использовать. рабочий раствор с концентрацией 
3-4 мл КЛИП_КОНЦ_АСЕПТ в рабочем баке. 

Использование дополнительного антистатика не требуется. 

В двухванном процессе рекомендуется дозировать КЛИП_КОНС_АСЕПТ из расчета 75 мл 
на каждые 10 кг загрузки. В однованном: 50 мл на каждые 10 кг загрузки. 

 

УПАКОВКА 

Канистра 24 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяца. 
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